
             

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 argile
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SiO2 quartz

principales manufactures de FAIENCE

IMPERMEABILITE

ECONOMIQUE

MATIERE PREMIERE
La faïence est une 

céramique dont 
la pâte est 

p r i n c i p a l e m e t 
composée d’argile.

Les pièces sont 
fabriquées par 
coulage (pâte 

liquide versée dans 
un moule) ou par 
calibrage (pâte 
plastique pressée 
contre le moule).

Les pièces subissent 
une 1ère cuisson

à 1000 °C.
L’objet obtenu, 
le «dégourdi», est  
fragile et poreux.

La pièce est 
trempée à la main 
dans un bain 
d’émail blanc à 
base d’étain ou 

d’une glaçure 
transparente à base 

de plomb.

Les pièces sont 
peintes à la 

main ou on pose 
manuellement le 

décor sous la forme 
d’un transfert 

appelé chromoli-
thographie.

La deuxième 
cuisson à 700°C
fixe le décor et 

vitrifie la surface.
Les motifs et 
les couleurs se 

diffusent à travers 
la matière.
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FAIENCE
COMPOSITION APPARITION

VERTUS

ECLAT DES COULEURS

grandes étapes de FABRICATION

(Ba,Ca,Na,K,Rb,NH4)(Al,B,Si)4O8 feldspath

On obtient une 
matière céramique 
dont les couleurs se 
sont diffusées sous 
l’émail pendant la 
cuisson créant un 
halo autour des 

motifs.

PRODUIT FINI


