
             

Ni - Cu - Zn  maillechort
nickel - cuivre - zinc

Argent : ~3500 av JC - Turquie

Maillechort : 1819 - FranceAg argent
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PRINCIPAUX PRODUCTEURS métal argenté

PATINE

BACTERICIDE

MATIERE PREMIERE
Le maillechort, 

alliage de cuivre 
zinc et nickel, un 
matériau dur, 
blanc et inaltérable 
qui assure une 
bonne adhérence 

de l’argent.

Des ébauches de 
couverts sont

découpées puis 
embouties dans des 
matrices qui leur 
donnent leur forme 

et leur décor.

Certaines parties 
d’un couvert 
peuvent être 

assemblées par 
brasure (soudure) 

à l’argent.

La pièce est polie 
manuellement 

afin d’obtenir un 
état de surface 

lisse et sans défaut, 
nécessaire à une 

argenture parfaite.

La pièce est plon-
gée dans un bain 
d’électrolyse. Le 

grammage d’argent 
déposé dépend du 

temps d’immersion 
et de l’intensité 

électrique.

L’argent étant 
naturellement 

mat, la pièce est 
avivée à l’aide 

d’une feutrine qui 
révèle tout son 

éclat.

On obtient un 
pièce éclatante, 
qui, au fil de 

son utilisation, 
gagnera une patine 

qui la rendra 
unique.
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