
             

Al2Si2O5(OH)4 kaolin
Entre -200 et 200 - Chine

SiO2 quartz

principales manufactures de PORCELAINE

FINESSE ET RESISTANCE

TRANSLUCIDITE

MATIERE PREMIERE
La porcelaine est 
une céramique 
dont la pâte est 
p r in c ipa l ement 

composée de 
kaolin, une poudre 

argileuse d’une 
extrême blancheur.

Les pièces sont 
fabriquées par 
coulage (pâte 

liquide versée dans 
un moule) ou par 
calibrage (pâte 
plastique pressée 
contre le moule).

Les pièces subissent 
une 1ère cuisson

à 950 °C.
La pièce obtenue, 
le «dégourdi», est 
fragile et poreuse.

La pièce est 
trempée à la main 
dans un bain 
d’émail ou laissée 

telle quelle.

La 2ème cuisson
à 1200 - 1400 °C
vitrifie l’émail ou 
donne - dans le 
cas d’une pièce non 

émaillée - le 
«biscuit».

Les pièces sont 
peintes à la 

main ou on pose 
manuellement le 

décor sous la forme 
d’un transfert 

appelé chromoli-
thographie.

Le décor se fu-
sionne avec la 
couche d’émail 
pendant la der-
nière cuisson, entre 
800°C (petit feu) 
et 1200°C (grand 

feu).

MOULAGE CUISSON EMAILLAGE CUISSON DECOR CUISSON

PORCELAINE
COMPOSITION APPARITION

VERTUS

BLANCHEUR

grandes étapes de FABRICATION

(Ba,Ca,Na,K,Rb,NH4)(Al,B,Si)4O8 feldspath

On obtient une 
matière céramique 

qui se distingue 
par sa finesse 
alliée à une 

grande solidité 
et une blancheur 

translucide.

PRODUIT FINI


